PS14/PS15/PS14B/PS15B

A Montageanleitung
. . HU Szerelési Utmutaté
ul Ck I_l ne RO Instructiuni de montaj
Schnell-Montage SLO Navodilo za montao
HR Uputi za upotrebu
SK Navod na monta:
CzZ Montazni navod

Schauen Sie das Video auf: www.sanotechnik.at /
Downloads

Aufbau in Rekordzeit! Sl

Nicht zugelassen fur den gewerblichen Betrieb!

Nicht erlaubte Aufstellung in der Nahe von Schwimmbadern oder sonstiger aggressiver Luft!
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Fiir den Aufbau wird zusitzlich benétigt: for mounting extra needed:
v/ 2 Flexschlauche (Kalt & Warmwasseranschluss) 2 flexible hoses (cold & hot water)
v/ 1 flexibler Anschlussschlauch 1 flexible pipe
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Packliste — Packing list — A csomag tartalma — Zoznam &asti balenia — Rozpis dilt —
COMPONENTE - Lista sestavnih delov - Lista sastavnih djelova

. : . 13

24 12
04 06
15

09—— 14

4
A\Y

Of\.. .
\ %/ o

19

3




(ST4X10 X14 )

\_ST3.5X6.5 X5 )

U
\UXj/ \_ i X1/
(M9 N (20 A
o=° %sq
%’
\_ X2 ) \_ X4 )
(24 N (25 A
e
"a
\_ X1 ) X2 )
/29 I /30 I


























































@D-D-@O-@O-@-@-@-@-@-©®@

Dalezité ! Dulezité ! Dulezité ! Dulezité !
Zakaznik je povinen mit namontovanou kompletni kabinu tak, aby ji bylo mozno odsunout od zdi pro
eventudlni servisni prace na zadni strané boxu. Sprchovaci kabinu je moZzné namontovat jen do
mistnosti, kterd je celda obloZzena obkladem a ma rovnou a pevnou podlahu. V této mistnosti musi byt k
dispozici spodni odtokovy sifén. Pro montdz je potfeba pocitat s montaznim prostorem okolo boxu
minimdalné 40 cm a 20 cm nad boxem.

Uvod

1. Pfed rozbalenim sprchovaciho koutu, zkontrolujte jednotlivé kartony zda nejsou poskozené. Pozdéjsi reklamace nebudou uznané.
Pred montazi je tieba zkontrolovat vSechny dily, zda nejsou poskozené a jsou kompletni. Pfi jakychkoliv problémech neodkladné
kontaktujte prodejce p¥ip. nas abychom Vam mobhli kvalifikované poradit. Na rozbiti skla sa zaruka nevztahuje !

2. K montazi je potfebné nasledujici naradi: vodovaha, stranové klice, Sroubovaky a pod.

3. Je-li gravirované anebo mlécné sklo, je tfeba namontovat hladkou sténu skla do vnitf.

4. Kazda sprchovaci kabina je smontovana, zapojena, testovana a znovu zabalena vyrobcem kvli splnéni testovacich Gcel(.

5. Sprchovaci vanicku umistnéte a s pomoci nastavovatelnych noZicek nastavte tak , aby nezlstavala ve vaniéce Zadna voda. POZOR:
je nutné bezpodminecné vyskousejte. Pozdé;jsi reklamace nebudou uznany!

6. Montaz mohou provadét pouze autorizované odborné firmy (napr. instalater), jinak zaruka zanika. (viz upozornéni pripojeni vody
a el. proudu).

7. Je potfebné dodrZet pfiloZzeny navod na montdz, také je dllezité dostatecné zatésnit vSechny dily sanitarnim silikonem. (silikon -
kontrola tésnosti). Dale je tfeba zkontrolovat vSechny Srouby, hadicové sponky, zda jsou namontované na pevno a zda tésni.
Transportem se mohlo néco uvolnit.

INSTALACE — UDRZBA — ZARUKA — BEZPECNOST A PODMINKY POUZiVANI (VSECHNY MODELY)

1. INSTALACE VODY:

Vodovodni pfipojku smi realizovat jen osoba zpUsobild, kterda ma na tuto ¢innost opravnéni. Instalacni predpisy a predpisy vodarenské
spolecnosti je potfebné prisné dodrzet spolecné s normou DIN 1988. Na sifén doporucujeme pouZiti protizapachového uzavéru. POZOR:
Na pfipojeni mezi vanou a sifénem nepouzivejte pevnou trubku - hrozi nebezpeci prasknuti!!! Toto potrubi musi byt zabezpecené
prostiednictvim spojky typ A2 podla normy DIN 1988. Spoje musi byt ohebné pro servisni Ucely. Teplota vody prochazejici hadicovym
pFipojenim, baterii a sprchou nesmi pfesahnout 60°C. Tlak vody smi byt max. 4 bary. V3echny tyto podminky musi byt bezpodmineéné
dodrZené!

2. ODTOK VODY: @ 40mm (@50mm)

Mezi sifén a odpad pouZijte ohebnou spojku (délka 50 cm), pro pfipadnou pozdé&j$i manipulaci nebo servis.

3. ZARUCNI PODMINKY:

Zarucni doba zacina od zakonem predepsaného casu, od data ndkupu na zakladé pokladniho bloku nebo platebniho dokladu s jménem
kupujiciho a datumem prodeje.

Zaruka se nevztahuje na soucastky / dily / podléhajici béznému opotrebeni jako jsou osvétleni, tésnéni, pojistky, ¢erpadla, elektr.
soucastky, kartuse, kolecka atd. Zaruka sa také nevztahuje na poskozené dily, jejichz chyba vznikla nedbalosti, nespravnym cisténim,
uzivatelsky podminénym opotfebenim, chybnou instalaci a udrzbou neopravnénym persondlem, Skody zavinéné pti prepravé nebo
nadmérnym napétim. Zaruka také neplati pti dlivodech, které nesouvisi s vyrobnimi vadami jako: kolisani napéti, blesky, elektrolyza,
koroze a obecné vsechny priciny, které se tykaji povahovych vlastnosti vody, elektfiny a hydraulického napojeni - jimi zplsobené a jim

i pfipisovany. Jednotlivé soucasti, které se pfi montdzi zabudovavaji, musi byt odzkouseny vzdy i samostané, jako napt. pojistky, obsluzny
panel, kartuse atd. Po uplynuti zarucni doby, se vyménéné dily, servisni prace a cestovni naklady fakturuji dle platné sazby. Aktudini
sazby

vydajll je mozné zjistit v zdkaznickém servisu.

4. POUZIVANIE A UDRZBA:
Sprchovaci kabinu udrzZujte v Cistoté, zabranite tak bakterialnimu znecisténi. Pouzivejte vylu¢né jemné, biologické Cistici prostredky.
Pro utirani pouzivejte mékkou houbicku. Z hygienickych divod( doporucujeme jednou ro¢né vymeénit tésnici listy.

5. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

NepouZivejte Zadné elektrické spotfebice uvnitt kabiny!

V pfipadé, Ze je kabel poskozen, musi byt nahrazen kvalifikovanym elektrikarem, aby se zabranilo jakémukoliv elektrickému riziku.
Je zakdzano nechat déti samotné v sprchové kabiné. Déti by neméli pouzivat sprchovou kabinu bez dozoru dospélé osoby.
Pfedevsim bez dozoru se déti nesméji hrat ve sprchové kabiné.

POZOR!--- POZOR!--- POZOR!
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Hotova sprchova kabina, véetné jednotlivych namontovanych ¢asti, musi byt pred koneénym zabudovanim jesté jednou peclivé
prezkousena, aby se vyloucily eventualné viditelné poskozeni. Totéz plati i pro kvalitu povrchu sprchové kabiny, dale musi byt
bezpodminecné provedena zkouska funkcnosti.

PRAKTICKE RADY

Mili zakaznici,

abychom Vam mohli prostfednictvim naseho produktu poskytnout dlouhodoby wellness-zazitek, dodrzujte prosim nasledujici pokyny,
jakoZ i pokyny k montazi a obsluze daného vyrobku.

Prosim vezméte na védomi, Ze zaruka mudze byt uplatnéna pouze na vyrobek, a mozné reklamace musi byt bezodkladné nahlaseny.
Nedodrzenim uvedenych pokyn( k instalaci, Udrzbu a obsluhu, uvedenych v navodu vyrobku SANOTECHNIK zanika zaruka.

Skody zplsobené prepravou, nespravnou obsluhou a chybnou montézi, nejsou predmétem reklamace. Voda mize protékat, kdy?
stiika voda pfimo na spoje sprchové kabiny.

Navzdory modernim technologiim je kapani réznych sprchovych systéma mozné. V nizkych vanickach maze zlstat malé mnozstvi vody.
PFi zadni Casti, ktera je slozena z vice dilG se mohou vyskytnout nepatrné vyskové rozdily. Nepatrné odchylky se mohou vyskytnout i pfi
jinych ¢astech. Mozné tecky nebo skrabance na zadni sténé je mozné opravit lakem na nehty. Kromé toho mohou zUstat pfi montazi
profilG lehké skrabance.

Vzhledem k tomu, Ze nase vyrobky prochazeji béhem vyroby nékolika kontrolnimi zkouskami, mize zdstat v nékterych ¢astech malé
mnozstvi vody.

RESENi PROBLEMU - OTAZKY A ODPOVEDI

Armatura netésni

e Zkontrolujte tésnéni mezi sténou a armaturou - to musi byt zajisténo a dobre upevnéné! Pokud by byla armatura namontovana jiz
na sténé, musite ji odmontovat k nahlédnuti. Pokud nejsou zadné problémy s tésnénim, zkontrolujte dalsi body.

e Kartuse uvnitf armatury mlze byt pootocend. V tomto pripadé, musite kartusi odmontovat a dat do spravné polohy, pfedtim nez je
armatura znovu pfipojena nebo namontovana.

o Nemusi byt dostatecné namazany 3 tésnéni kartusi v armature. V tomto pfipadé, odmontujete kartusi, snadno namazete tésnéni a
znovu smontujete.

e Kartuse mGzZe byt znecisténa nebo zvapenaténa. MuZe se to stat i v pfipadé kratké doby pouZivani. V tomto pripadé musite kartusi
vyCistit nebo odvapnit /odstranit vodni kamen /.

Voda vytéka ven z kabiny na podlahu

¢ Sprchova vanicka musi byt v rovnovaze. Zkontrolujte, zda jsou tésnéni a podlozky namontované spravné na zavitové srouby
sprchové vanicky (viz montazni ndvod). Pokud je nestesnost pfi sifonu, zkontrolujte zda je sifon dobfe utazeny a sprchova vanicka
spravné usazena. Zkontrolujte pfipojeni hadic, zda jsou utazené nebo zda je tésnéni v poradku.

Voda unika spojem trubky a trysky
® Spoj trubky a trysky neni dostate¢né utazeny. Utahnéte ho s klestémi.
e Tlak vody je 4 bary. Musite bezpodmineéné snizit tlak vody! Vedeni / pfipojky / nejsou uréeny pro tlak nad 4 bary.

Ruéni nebo hlavova sprcha je zvapenatélych a proto je sniZeny pratok vody
e Odstrante vodni kdmen a pfipadné usazeniny kolem trysek sprchy.

Voda vytéka z masaznich trysek kabiny

V zavislosti na trysky jsou nasledujici mozZnosti:

e tryska neni dostate¢né pevné namontovana, nebo gumové tésnéni mezi tryskou a sténou vadné nebo poskozené. Trysku pevnéjsi
utahnéte nebo objednejte nové tésnéni u svého prodejce.

e Jeden z tryskovych elementu je poskozen. Odmontujte kompletné trysky a zkontrolujte, zda nejsou viditelné poskozeni. Pokud je
vnitfni tésnéni a pruzina v poradku, namontujte ji jesté jednou. Pokud bude voda nadale vytékat, objednejte nové trysky u svého
prodejce.

» Tryska je Spatné namontovana na T-pFipojeni /spoj / nebo chybi tésnéni. V tomto pFipadé upevnéte nanovo T-spoj a zajistéte
tésnéni.

Chromované dily vykazuji malé tecky
* Pravdépodobné jste, i pfes doporucenym pokyntim pouzili jiné Cistici prostfedky, které obsahuji aceton, chlor nebo ¢pavek.
Jedinym fesenim je, Ze poskozené dily nanovo objednate u svého prodejce.

Dvefe se nezaviraji

¢ Nejprve zkontrolujte upevnéni kole¢ek. Nahoru mate dvojité kolecka, se kterymi mizZete nastavit dvere. Spodni kolecka jsou
jednoduse vyklapatelné. Prosim, zkontrolujte, zda jsou kolecka spravné osazeny do vodici listy / kolejnicky /.

* Je mozné, Ze profil po celé délce skla neni rovhomérné stlaceny. V tomto pfipadé, ji stisknéte pevné po celé délce.

* Je mozné, ze se odpuzuji dva magnetické pdly magnetickych zamkd. V tomto pfipadé, odstrante jeden z nich a pfipojte jej znovu
v opacném sméru.

Pokud se objevi dalsi problémy sprchové kabiny, obratte se na svého prodejce.
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